T BS TOUCHLESS FACE SCANNER
3D FLASH+

3D FLASH+ verwendet die neuste Generation der Gesicht-
serkennungs-Technologie. Das Benutzer-Erlebnis is makel-
los, nicht intrusiv und schlichtweg: umwerfend! Benutzer
werden im Nu und bis auf 2 m Distanz erkannt.

. Hohe Geschwindigkeit (Identifikation < 1 Sekunde)

e Distanz der Gesichtserkennung konfigurierbar bis 2m
e Lebenderkennung weist Prasentationsattacken ab

e Liest PIN Code und QR Codes

e  RFID Technologie:
HF: MIFARE Classic/DESFire (nur UID/CSN)
LF: verfugbar, unterstltzte Formate auf Anfrage

SR 12:26 scrrevserzo i e o e TBS MobilelD Support (erfordert Bluetooth Modul)

e  Eingebaute Erfassung direkt auf dem Leser
(kein Tracking von nicht erfassten Personen méglich)

e Hygienisch fiir sensitive Anwendungen in der Zutritts-
kontrolle oder in Workforce Management

*  Touchscreen anpassbar; inklusive Netzteil
e Wandmontage fir Installation im Innenbereich
e  Optionales Fingerprint Sensor Modul
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1 =HF: MIFARE Classic/DESFire (nur UID/CSN)

5 =Entweder/oder, wihlbar mit Schalter
6 =Direktes Sonnenlicht muss vermieden

LF: verfiigbar, Formate auf Anfrage = .

2 = Nur MIFARE Classic/DESFire werden . ) S k. = 5 w w w

3 = MitLizenz erweiterbar. Zahl bezeichnet 7 =Installation nurim Innenbereich o 7] T z0 z ) w > V)

einzelne Finger, Iris-Paare oder Hinde 8 = Erforderlich falls nicht geschitzt z g 3 © e <§( 2 é 2 2 2
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Anwendungen Zutrittskontrolle o o . . . . . .
Zeiterfassung (T&A), Workforce Management D . o o o . . . .

Sensoren Touchless Hand Scanner .

Touchless 3D Finger Scanner .

Touchless Face Scanner . .

Touchless Iris Scanner o

Finger optisch multispektral . .

Finger optisch (ot, optional) / kapazitiv (ct) (ot) ct ct ct
Thermale Kamera (o)

Identifikations- PIN . ) . . . . ° . .

Faktoren RFID () o o? () () (°) o2
Mobile Access (Bluetooth) (o) (o) (o) (o)

QR Code (o) (o)
Benutzer- Touchscreen Grdsse in inch 7.0 5.0 8.0 5.0 5.0 5.0 3.5 9.0 7.0
Interface Lautsprecher . . . . . .

Beeper .

Biometrie Identifikation (1:N), Datenbank Limite 3 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10°000 | 57000 | 5000 | 5000 | special
Verifikation (1:1), Datenbank Limite 100°000/100°000{100000( 100°000| 100’000 | 100°000 | 100000 100°000 | 100°000| special
FRR bei FAR 1:100'000 <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <1.0% | <1.0% | <2.0% | <2.0% | <2.0%

Kommunikation LAN . . . o . . . . .
WLAN (o) (o) (o) (o) (o) . .

Mobile 4G 4 . .

Schnittstellen RS-232 und RS-485 . . . . . . o5 .
Wiegand out . . . . . . . .
Relais (NO/NC/COM) 2 1 2 1 1 1 1 2
GPIN/GPOUT 2/2 2/2 2 2/0 2/2 2/2 3/1 2/2

Sicherheit Lebenderkennung (o) . (o) (o)

Mehrstufige Daten-Verschlisselung . . . D o . . . . .
Template on Card (o) (o) (o) (o)
Sabotage-Kontakt o . . . . (o)

Installation Versorgungsspannung in V DC 24 12-24 | 15-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 12 UsB | 12-24
Max. Stromverbrauch in W 100 18 23 16 10 10 5 10 15
Power-over-Ethernet o . D
Betriebstemperaturin °C° 0to45 [-20t060|-20t060| 0to45 [-20t060(-20t060(-20t060| 0to35 | 0to35 [ 0to45

Montagearten Wandmontage AP-Box’ 1P20 P54 IP30 P20 1P20 1P30 (o) .
Wandmontage HD-Box IP54 IP65
Unterputzmontage UP-Box IP54 IP54 IP54

Schutz-Kit fir Aussenmontage ¢

(¢)

(¢)

Zertifizierungen

CE

FCC/IC

UL 294
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