
2D MOVE
Für unterwegs ist 2D MOVE Ihr bester Begleiter! Dieses 
berührungsbasierte Biometrie-Tablet synchronisiert Daten 
mit dem TBS Server in Echtzeit über WLAN, oder mit Ihrer 
eigenen SIM Karte über 4G.

• Portables Gerät mit kapazitivem Touch-Sensor
• Hohe Erkennungsleistung
• Zugriffssteuerung und Zeiterfassung
• Daten-Synchronisation mit Server in Echtzeit
• Inklusive RFID Leser für MiFare Classic/DesFire
• Identifikation oder Verifikation mit PIN oder Karte
• Inklusive WLAN und Modul für SIM Karte
• Kleine bis grosse Nutzergruppen
• Touchscreen personalisierbar
• Benutzerfreundliche Bedienung und Konfiguration
• Kundenspezifisch anpassbar
• Inklusive Power Supply 5 VDC und USB-Ladekabel

TOUCH FINGERPRINTING

Terminals /
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Cortex A7 Octa-Core, 2.0 GHz

RAM + Speicher (Standard): 1GB + 8GB bis 32GB microSD Erweiterung

7 inch, HD (1024 × 600) 
Kapazitiver Multi-touch Bildschirm, 5 Punkte

Integrierte wiederaufladbare Li-Polymer Batterie, Kapazität: 7000 mAh

2G / 2.5G – GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
3G – UMTS / HSPA: 850 / 1900 / 2100 MHz with HSDPA up to 7.2 Mbps
4G 
WIFI – IEEE 802.11 (b/g/n)

Bluetooth 4.0
1x USB OTG 2.0 high speed micro USB
3.5mm Stereo Audio Buchse

Vorderseite 2 Megapixel
Rückseite 5 Megapixel, Autofokus mit Blitzlicht

Grossflächiger Sensor
Kapazitiver Touch Biometrie-Sensor mit 500dpi Auflösung

GPS für Navigation & Ortsangabe 
Interne GPS Antenne

Mode Reader/Writer, Emulation und P2P
ISO14443A/B
NFC tag reader: NFC Forum Type 1, 2, 3, 4 V
Mifare Classic, Mifare Desfire
Mifare UL compliant

225 × 121 × 15mm, 0.40 kg

225 mm
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